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I6st Kalkablagerungen Salpeterausbliihungen
Betonriickstande Algen und Moos
Zementschleier Rostansatze

Urinstein Eisenoxide

Sanitarhandwerk (z.B. Innenkérper, Warmetauscher, Urinale)

Bauindustrie (z.B. Baumaschinen, Mischwerke, Klinkerfassaden)

Bauhéfe (z.B. Brunnen, Toilettenanlagen) —> Klarwerke (z.B. Eisensulfat-Riickstdande)
Handwerk (z.B. Geratschaften, Werkzeuge) — Institute u. Behérden (z.B. Haustechnik)
Schwimmbader (z.B. Fliesen) — Industrie (z.B. Tauchbadeinsatz)

Golden Acid wurde gerade fir hartnackige, mineralische Ablagerungen verschiedentlichen Ursprungs
entwickelt. Je nach Intensitdt und Beschaffenheit der zu I6senden Ablagerung kann Golden Acid
mit Wasser im Mischungsverhaltnis von 1:1 bis 1:10 (1 Teil Golden Acid und 10 Teile Wasser) verdinnt
werden. Durch ein grindliches Ab- und Nachspilen des zu behandelnden Materials mit Wasser,
werden nach dem Reinigungsvorgang sowohl die geldsten mineralischen Partikel abtransportiert, als
auch einer eventuellen Materialschadigung vorgebeugt. Bei der Systemreinigung von Innenkdrpern
ist nach der Entleerung der kontaminierten FlUssigkeit das System so lange mit klarem Wasser nach-
zuspulen, bis der allgemein Ubliche pH-Wert des Wassers erreicht ist. Nach dem Tauchbadeinsatz
sind die gereinigten Materialien ebenfalls mit reichlich Wasser zu neutralisieren und ggf. mit einem
geeigneten Korrosionsschutz (wir empfehlen unser Produkt Konflex Super) zu konservieren.
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